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Załącznik nr 1 do SWZ nr RZP-1/21

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

· przedstawione zdjęcia produktów mają jedynie charakter poglądowy,

· dostawa wraz z wniesieniem i montażem do pomieszczenia wskazanego przez zamawiającego,

· wszystkie przedmioty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych 
i prawnych.

Część nr 1 – Meble metalowe.

SZAFA METALOWA AKTOWA – szt. 8

Szafa o wymiarach zewnętrznych:  wysokość 1950 mm x szerokość 800 mm x głębokość 400 mm (tolerancja 1 – 2 mm). Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości min. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe z zawiasami wewnętrznymi wyposażone w mechanizm dźwigniowy 
i zamknięcie  z cylindrycznym zamkiem z dwoma kluczami (klucze w zestawie). Wyposażona 
w 4 metalowe półki z możliwością regulacji odstępu między półkami, nośność półki min. 50 kg przy równomiernym rozłożeniu ciężaru. Szafa malowana ekologicznymi farbami proszkowymi 
o dużej odporności na odpryski i uszkodzenia, kolor popielaty. Gwarancja 36 miesięcy. 

Zdjęcie przykładowe.
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SZAFA METALOWA SKRYTKOWA – szt. 4

Szafa o wymiarach zewnętrznych:  wysokość 1950 mm x szerokość 370 mm x głębokość 480 mm (tolerancja 1 – 2 mm). Szafa składa się z sześciu skrytek umieszczonych w jednej kolumnie. Wymiary pojedynczej skrytki: wysokość 274 mm x szerokość 314 mm x  głębokość 460 mm (tolerancja 1 – 2 mm). Szafka wykonana z blachy o grubości min. 0,7 mm. Drzwi z profilem wzmacniającym, osadzone na ukrytych zawiasach. Cokół o wysokości 100 mm (tolerancja 1 – 2 mm). Każde z drzwi zamykane zamkiem cylindrycznym (dwa klucze w komplecie). Zamek 
w systemie klucza master. Szafa musi posiadać otwory umożliwiające przytwierdzenie jej do ściany. Szafa malowana ekologicznymi farbami proszkowymi o dużej odporności na odpryski 
i uszkodzenia, kolor popielaty. Gwarancja 36 miesięcy.
Zdjęcie przykładowe.
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SZAFA METALOWA NA BROŃ KRÓTKĄ – szt. 18
Szafa o wymiarach zewnętrznych:  wysokość 1500 mm x szerokość 600 mm x głębokość 440 mm (tolerancja 1 – 2 mm). Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości min. 3 mm. Wyposażone w zamek kluczowy mechaniczny kl. A wg normy EN 1300 zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym w tym przed przewierceniem (dwa klucze w komplecie). Drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach z ryglami oraz ryglem stałym przyzawiasowym. Wewnątrz szafy 5 półek wykonanych z blachy o grubości min. 0,8 mm 
z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu min. 50 kg. Zawiasy wewnętrzne. Kąt otwarcia drzwi wynosi minimum 90 stopni. Szafa musi posiadać certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej na klasę S1 według norm PN-EN 14450 oraz do przechowywania broni 
i amunicji. Szafa malowana ekologicznymi farbami proszkowymi o dużej odporności na odpryski i uszkodzenia, kolor popielaty. Gwarancja 36 miesięcy. 

Zdjęcie przykładowe.
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REGAŁ MAGAZYNOWY – METALOWY – szt. 32

Wymiary regału: wysokość 2000 mm x szerokość 1000 mm x głębokość 400 mm (tolerancja 
+/- 10 mm). Szkielet regału wykonany z blachy stalowej skręcany na śruby, składający 
się z czterech półek. Półki schowane w stelaż wykonane z płyty MDF o grubości min. 20 mm, spoczywającej na ceownikach stalowych zakończonych zaczepami. Dodatkowo wzmocnienie poprzeczki pod każdą półką. Słupy nośne wykonane z kątownika min. 50 mm x 50 mm x 3 mm perforowanego co 50 mm (tolerancja 2 mm). Dopuszczalne obciążenie półki min. 200 kg. Konstrukcja malowana ekologicznymi farbami proszkowymi o dużej odporności na odpryski 
i uszkodzenia, kolor popielaty. Perforacja słupków nośnych umożliwiająca łączenie kilku regałów w ciąg, montaż do ściany oraz regulację odstępów między półkami – regulacja max. co 30 mm. Elementy regału skręcane przy pomocy śrub znajdujących się w zestawie. Nogi regału zabezpieczone stopkami z tworzywa zabezpieczającymi podłogę przed rysowaniem, przy podłożu obejmujące i zakrywające w całości końcówki stelaża (bez widocznej krawędzi końca stelaża). Gwarancja 36 miesięcy.

Zdjęcie przykładowe.
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REGAŁ MAGAZYNOWY – METALOWY – szt. 8

Wymiary regału: wysokość 2000 mm x szerokość 800 mm x głębokość 400 mm (tolerancja 
+/- 10 mm). Szkielet regału wykonany z blachy stalowej skręcany na śruby, składający 
się z czterech półek. Półki schowane w stelaż wykonane z płyty MDF o grubości min. 20 mm, spoczywającej na ceownikach stalowych zakończonych zaczepami. Dodatkowo wzmocnienie poprzeczki pod każdą półką. Słupy nośne wykonane z kątownika min. 50 mm x 50 mm x 3 mm perforowanego co 50 mm (tolerancja 2 mm). Dopuszczalne obciążenie półki min. 200 kg. Konstrukcja malowana ekologicznymi farbami proszkowymi o dużej odporności na odpryski 
i uszkodzenia, kolor popielaty. Perforacja słupków nośnych umożliwiająca łączenie kilku regałów w ciąg, montaż do ściany oraz regulację odstępów między półkami – regulacja max. co 30 mm. Elementy regału skręcane przy pomocy śrub znajdujących się w zestawie. Nogi regału zabezpieczone stopkami z tworzywa zabezpieczającymi podłogę przed rysowaniem, przy podłożu obejmujące i zakrywające w całości końcówki stelaża (bez widocznej krawędzi końca stelaża). Gwarancja 36 miesięcy.

Zdjęcie przykładowe.
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REGAŁ MAGAZYNOWY – METALOWY – szt. 32 

Wymiary regału: wysokość 2000 mm x szerokość 1200 mm x głębokość 800 mm (tolerancja 
+/- 10 mm). Szkielet regału wykonany z blachy stalowej skręcany na śruby, składający 
się z czterech półek. Półki schowane w stelaż wykonane z płyty MDF o grubości min. 20 mm, spoczywającej na ceownikach stalowych zakończonych zaczepami. Dodatkowo wzmocnienie poprzeczki pod każdą półką. Słupy nośne wykonane z kątownika min. 50 mm x 50 mm x 3 mm perforowanego co 50 mm (tolerancja 2 mm). Dopuszczalne obciążenie półki min. 200 kg. Konstrukcja malowana ekologicznymi farbami proszkowymi o dużej odporności na odpryski 
i uszkodzenia, kolor popielaty. Perforacja słupków nośnych umożliwiająca łączenie kilku regałów w ciąg, montaż do ściany oraz regulację odstępów między półkami – regulacja max. co 30 mm. Elementy regału skręcane przy pomocy śrub znajdujących się w zestawie. Nogi regału zabezpieczone stopkami z tworzywa zabezpieczającymi podłogę przed rysowaniem, przy podłożu obejmujące i zakrywające w całości końcówki stelaża (bez widocznej krawędzi końca stelaża). Gwarancja 36 miesięcy.

Zdjęcie przykładowe.
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Część nr 2 – Sprzęt i artykuły gospodarstwa domowego.

SUSZARKA ELEKTRYCZNA – szt. 8

Suszarka elektryczna o wymiarach bez elementów wystających: głębokość 600 mm x szerokość 600 mm x wysokość 850 mm (tolerancja  +/- 2%). Suszarka automatyczna. Programator (sterowanie) – elektroniczny. Pompa ciepła. Typ suszarki – kondensacyjna. Kolor biały. Wyświetlacz elektroniczny. Menu w języku polskim. Silnik inwerterowy. Pojemność min. 9 kg. Max. roczne zużycie prądu 194 kWh. Zasilanie 230V/1/50 Hz. Czujnik wilgotności. Wskaźnik potrzeby opróżnienia pojemnika na wodę. Wskaźnik potrzeby opróżnienia filtra. Wyświetlenie pozostałego czasu, sygnał akustyczny końca programu. Wybór stopnia suszenia. Wyposażenie - instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, wąż do odprowadzania skroplin, zbiornik na wodę. Gwarancja 36 miesięcy.

Zdjęcie przykładowe.
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PRALKA AUTOMATYCZNA– szt. 8
Pralka automatyczna o wymiarach bez elementów wystających: głębokość 495 mm x szerokość 595 mm x wysokość 850 mm (tolerancja  +/- 2%).  Ładowana od przodu. Kolor biały. Automatyka prania. Równomierne rozłożenie ładunku. Kontrola piany. Programator (sterowanie) elektroniczny. Wyświetlacz elektroniczny LCD. Pojemność min. 7 kg. Max. roczne zużycie prądu 174 kWh. Prędkość wirowania min. 1400 obr./min. Zużycie wody max. 45 litrów. Programy prania - antyalergiczny, bawełna, ciemne kolory, codzienny - szybki, syntetyki, wełna. Skokowa regulacja prędkości wirowania. Regulacja temperatury z programem. Wskaźnik przebiegu programu. Funkcja dodatkowego płukania. Funkcja start/pauza z opcją dołożenia prania.  Wyposażenie - instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, wąż dopływowy, wąż odpływowy. Gwarancja 36 miesięcy.

Zdjęcie przykładowe.
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WITRYNA CHŁODNICZA – szt. 8
Witryna chłodnicza o wymiarach: wysokość 1730 mm x szerokość 600 mm x głębokość 600 mm (tolerancja  +/- 2%). Kolor biały. Moc min. 210W. Max. roczne zużycie prądu 781 kWh. Czynnik chłodzący R134a. Zakres temperatur od 0 do +10 stopni C. Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki automatyczny. Ilość komór chłodzących – 1. Ilość drzwi – 1. Ilość półek – min.6. Wykonanie drzwi – szklane. Oświetlenie wnętrza. Równomierny rozkład temperatur. Wentylator. Pojemność komory chłodniczej min. 350 litrów. Wyposażenie - instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna. Gwarancja 36 miesięcy.

Zdjęcie przykładowe.
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KUCHENKA MIKROFALOWA – szt. 8

Kuchenka mikrofalowa o pojemności min. 20 l. Moc mikrofal: min. 800W. Sterowanie: elektroniczne. Funkcje podstawowe: gotowanie, rozmrażanie. Sposób otwierania drzwi: w lewą stronę. Automatyczny dobór czasu. System rozprowadzania mikrofal: przestrzenny. Funkcje dodatkowe: timer, wyświetlacz LED, zegar, system dźwiękowy zakończenia pracy. Wykończenie wnętrza: emalia. Średnica talerza obrotowego min. 255 mm. Kolor biały. Wyposażenie - instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna. Gwarancja 36 miesięcy.

Zdjęcie przykładowe.
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CZAJNIK – szt. 16

Czajnik elektryczny wykonanie: plastik plus metal. Kolor INOX. Moc grzania 2100W – 2300W. Długość kabla min. 1 m. Pojemność min. 1,7 l. Obrotowa podstawa 360º. Automatyczne wyłączenie. Przycisk włączania. Dioda lub inne podświetlenie sygnalizujące pracę. Termostat. Otwieranie pokrywy przyciskiem. Filtr antywapienny możliwy do wymiany. Wskaźnik poziomu wody. Komora do zwinięcia i przechowywania kabla. Gumowe nóżki antypoślizgowe. Wyposażenie - instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna. Gwarancja 36 miesięcy.

Zdjęcie przykładowe.
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ŻELAZKO – szt. 8

Żelazko parowe z wbudowaną wytwornicą pary. Stopa ceramiczna. Odporna na zarysowania. Regulacja strumienia pary. Moc min. 2400W. System antywapienny. Blokada kapania wody. Spryskiwacz. Wskaźnik poziomu wody. Automatyczne wyłączanie. Zabezpieczenie przed przegrzaniem. Zbiornik na wodę min 0,4l. Długość przewodu zasilającego min. 2 metry. Zasilanie 230V. Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna. Gwarancja 36 miesięcy.

Zdjęcie przykładowe.
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HIGROMETR – szt. 12

Higrometr bezprzewodowy przeznaczony do pomiaru temperatury w dwóch miejscach jednocześnie: wewnątrz i na zewnątrz oraz wilgotności wewnątrz. Zastosowanie w systemie HACCP do monitorowania temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach. Zakres pomiaru wilgotności od 20 do 95%. Jednostka pomiaru: 1%. Zakres pomiaru temperatury od -10 do +50 stopni C. Jednostka pomiaru: 0,1 stopni C. Wyświetlanie minimalnych 
i maksymalnych wartości temperatury i wilgotności zarejestrowanych w ciągu ostatnich 
24 godzin. Wyposażenie - instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna. Gwarancja 
36 miesięcy.

Zdjęcie przykładowe.
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ELEKTRYCZNA SUSZARKA DO RĄK – szt. 4

Elektryczna suszarka do rąk o wymiarach: szerokość 265 mm x wysokość 235 mm x głębokość 210 mm (tolerancja  +/- 2%). Kolor satyna. Wykonana ze wzmocnionego tworzywa sztucznego ABS.  Suszarka działa na fotokomórkę, po przyłożeniu rąk do suszarki na odległość ok 3 - 10 cm. Suszarka posiada obracaną dyszę, która umożliwia skierowanie strumienia w różne kierunki. Moc min. 2500 W. Napięcie zasilania  230 - 240 V. Częstotliwość prądu  50 Hz. Włączana automatycznie. Prędkość powietrza min. 20 m/s. Temperatura suszenia  min. 54°C. Czas suszenia 10 - 15 s. Wydajność skuteczna min. 270 m3/h. Poziom hałasu  max. 60 dB. Wodoszczelność IP X1. Suszarka przyłączona na stałe (bez wtyczki). Waga max. 3,75 kg. Suszarka zawiera elementy montażowe. Wyposażenie - instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna. Gwarancja 36 miesięcy.

Zdjęcie przykładowe.

[image: image14.png]



ODKURZACZ – szt.  9

Odkurzacz posiada wykonany ze stali nierdzewnej, wytrzymały, min. 17 litrowy zbiornik na zanieczyszczenia oraz filtr. Odkurzacz przeznaczony do pracy na sucho i mokro bez wymiany filtra. Moc silnika min.  1000 W. Zasilanie 230 V. Kabel zasilający o długości min. 4 m. Ciężar bez wyposażenia: 5,5 – 6 kg. Odkurzacz ma 4 kółka transportowe. Wąż ssący 
o długości min. 2 m. Średnica wyposażenia 35 mm. Odkurzacz przystosowany do pracy zarówno z workiem jak i bez. Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu. Funkcja wydmuchu. Pozycja parking. Na górze odkurzacza uchwyt umożliwiający jego przenoszenie. Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, wąż ssący, 2 szt. rur ssących o długości min. 0,5 m, ssawka uniwersalna, ssawka szczelinowa, filtr, listwa odbojowa, listwa z włosiem, listwa gumowa, 50 szt. papierowych torebek filtracyjnych. Gwarancja 36 miesięcy. 

Zdjęcie przykładowe.
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ODKURZACZ PIORĄCY – szt. 1

Odkurzacz przeznaczony do czyszczenia wykładzin dywanowych, dywanów i tapicerek tekstylnych. Wyposażony w profesjonalną dyszę ręczną, która jednocześnie nanosi pod ciśnieniem środek czyszczący oraz zasysa brud z czyszczonej powierzchni. Zawiesina nieczystości odsysana jest do zbiornika na brudną wodę znajdującego się w urządzeniu. Przezroczysty, łatwy do wyjęcia zbiornik na wodę brudną z możliwością kontroli jego zapełnienia. Wyposażony  w duży włącznik przystosowany do obsługi stopą. Odkurzacz ma 
4 kółka transportowe. Kabel zasilający o długości min. 7,5 m. Automatyczny zwijacz przewodu. Wydajność 12 – 18 m/h. Podciśnienie min. 236/23 mbar. Wydajność spryskiwania min. 1 l min. Ciśnienie spryskiwania  min. 1 bar. Zbiornik wody czystej min. 8 l, brudnej min. 7 l. Moc pompy min. 40 W. Moc min. 1200 W. Zasilanie 230 V. Ciężar 9,5 – 10 kg. Na górze odkurzacza uchwyt umożliwiający jego przenoszenie. Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, wąż o długości min. 2.5 m, uchwyt do przechowywania dyszy ręcznej, ssawka do tapicerki, hak na przewód zasilający. Gwarancja 36 miesięcy.

Zdjęcie przykładowe.
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URZĄDZENIE DO MYCIA PODŁÓG (SZOROWARKA)  – szt. 5
Maszyna do mycia wszystkich rodzajów posadzek. Posiada dwa zbiorniki o pojemności min. 18 litrów – na brudną i czystą wodę. Uchwyt sterujący posiada pełny zakres regulacji. Urządzenie posiada składany gryf. Wyposażone jest w panel sterujący, dźwignię uruchamiania, korek spustowy wody czystej, obudowę szczotki czyszczącej, gumy ssące, kranik regulacji podawania czystej wody. Maszyna posiada tylne koła jezdne, pokrywę wlewu wody czystej, wskaźnik napełnienia zbiornika wody czystej. Szerokość szczotki lub uchwytu padów czyszczących wynosi min. 400 mm. Długość przewodu min. 20 m. Zasilanie 230 V. Silnik szczotki min. 400 V. Silnik ssawy min. 300 V. Obroty min. 1500 obr./min. Ciężar 35 – 40 kg. Wymiary max. 520 mm x 880 mm x 1132 mm. Wyposażenie: ssawa zbierająca 630 mm, po 10 szt. padów do czyszczenia oraz polerowania podłóg. Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna. Gwarancja 36 miesięcy.

Zdjęcie przykładowe.
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Część nr 3 – Sprzęt i akcesoria radiowo-telewizyjne.

TELEWIZOR 70’’ – kpl. 10
Telewizor 70 calowy LCD z podświetleniem LED wraz z uchwytem ściennym, listwą maskującą przewody o łącznej długości 10 m , przewodem sygnałowym HDMI o długości 10 m oraz przewodem antenowym TV/VIDEO o długości 10 m.
Odbiornik telewizyjny o przekątnej ekranu 70 cali, w formacie ekranu 16:9, 
o rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160 pixeli). Rodzaj zastosowanej matrycy – LED 
 o częstotliwości odświeżania min. 50 Hz i optymalizacji ruchu - min.1000 Hz. Podświetlanie matrycy w technologii Direct  LED. Odbiornik powinien posiadać zastosowaną technologię poprawy obrazu HDR (High Dynamic Range) o parametrach HDR10+  oraz funkcje poprawy obrazu takie jak: HLG. Wbudowany tuner musi obsługiwać możliwość odbioru następujących telewizji: DVB-C,  DVB-S2, DVB-T2. Telewizor musi posiadać 2 wbudowane głośniki 
o mocy minimalnej 20W z możliwością regulacji tonów niskich i wysokich. Urządzenie powinno posiadać: minimum 3 złącza HDMI, minimum 2 złącza USB (z możliwością nagrywania na zewnętrzne urządzenia pamięci) oraz minimum po 1 złączu: złącze antenowe, Ethernet (LAN), wejściu komponentowym, wejściu kompozytowym, cyfrowym wyjściu optycznym, złącze CI (Common Interface). Telewizor musi posiadać możliwość komunikacji Wi-Fi,  Wi-Fi Miracast oraz opcje Smart TV, HbbTV i  przeglądarkę internetową. Odbiornik z dodatkowymi funkcjami w postaci: aktualizacji oprogramowania sprzętowego, odtwarzanie plików multimedialnych przez złącze USB: AVI, BMP, GIF, JPEG, MP3, MPEG. Zasilanie odbiornika: 220-240V; 50-60Hz. Pobór mocy: w trybie włączenia  - maximum 180 W, w trybie czuwania – maximum 0,5 W. Wyposażenie - instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna. Gwarancja 36 miesięcy.

Zdjęcie przykładowe.
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Uchwyt ścienny o następujących parametrach: przystosowany do montażu telewizorów 
70 calowych, metalowa konstrukcja gwarantująca utrzymanie telewizora do 100 kg, otwory montażowe wykonane w standardzie zgodnym ze standardem TV, możliwość regulacji kąta obrazu w pionie, w zakresie min. +/- 15° , minimalna odległość odbiornika od ściany 53 mm, kolor czarny. W komplecie znajduje się zestaw do zamocowania na ścianie. Gwarancja 
36 miesięcy.
Zdjęcie przykładowe.
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Listwa maskująca o łącznej długości 10 m ( długość pojedynczej listwy 2 m ).  Materiał: aluminium. Kolor czarny mat (lakierowane proszkowo). Budowa dwuelementowa (część wierzchnia maskująca kable, część dolna z otworami montażowymi). Montaż za pomocą wkrętów dołączonych do listwy. Gwarancja 36 miesięcy.

Zdjęcie przykładowe.
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Część nr 4 – Sprzęt gospodarczy.

KOSZ NA ŚMIECI – szt. 142

Kosz na śmieci o wymiarach: szerokość 365 mm x głębokość 281 mm x wysokość 480 mm 
(tolerancja  +/- 2%).  Wykonany z tworzywa sztucznego. Pojemność min. 25l. Uchylna 
i zdejmowana pokrywa. Kolor szary. Gwarancja 36 miesięcy.

Zdjęcie przykładowe.
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KOSZ DO SEGREGACJI ŚMIECI – szt. 12 (4 szt. kolor klapki niebieski, 4 szt. kolor klapki zielony, 4 szt. kolor klapki żółty)

Pojedynczy kosz na odpady o wymiarach: wysokość 1035 mm x głębokość 400 mm x szerokość 400 mm (tolerancja  +/- 2%). Wykonany z metalu. Drzwiczki zamykane na kluczyk umożliwiające łatwy dostęp do worka. Do każdego kosza dwa klucze w zestawie. Wewnątrz pojemnika uchwyt na worek na  odpady.  Otwór wrzutowy zaopatrzony w klapkę. Pojemność kosza min. 100 l. Kolor klapki – 4 szt. – niebieski, 4 szt. – zielony, 4 szt. – żółty. 
W komplecie znajduje się zestaw naklejek z rodzajami odpadów do segregacji (plastik, szkło, papier) . Kolor kosza biały. Gwarancja 36 miesięcy.

Zdjęcie przykładowe.
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POJEMNIK NA CZYŚCIWO – szt. 1

Pojemnik dwukołowy koloru zielonego z podnoszoną klapą wykonany z wysokiej jakości tworzywa (PE-HD) zgodnie z normą EN – 840 - 1. Wymiary pojemnika: wysokość 935 mm 
x szerokość 480 mm x głębokość 560 mm (tolerancja  +/- 2%).  Średnica koła min. 20 cm. Pojemność pojemnika min. 120 litrów. Odporny na udary mechaniczne, niskie temperatury 
i chemikalia. Przystosowany do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową. Ściany pojemnika o wysokiej gładkości powodującej szybkie opróżnianie bez konieczności długich czynności „wytrząsania” (śmieci nie przywierają do ścianek). Niski ciężar własny pojemnika. Gwarancja 36 miesięcy.

Zdjęcie przykładowe.
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SZCZOTKA TOALETOWA – szt. 132

Szczotka WC: wolnostojąca. Plastikowa. Kolor biały.

Zdjęcie przykładowe.
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PÓŁKA POD PRYSZNIC – szt. 124

Półka pod prysznic – koszyczek. Wykonana ze stali nierdzewnej matowej. Mocowana do ściany na klej montażowy Mamut lub równoważny o nie gorszych parametrach. Uchwyt przeznaczony do intensywnego użytkowania dlatego winien posiadać cechy podwyższonej odporności na czynniki eksploatacyjne. Wymiary: wysokość 75 mm x szerokość 350 mm x głębokość 145 mm (tolerancja  +/- 2%). Gwarancja 36 miesięcy.

Zdjęcie przykładowe.
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UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY – szt. 132

Uchwyt na papier toaletowy. Wykonany ze stali nierdzewnej matowej. Mocowany do ściany na klej montażowy Mamut lub równoważny o nie gorszych parametrach. Uchwyt przeznaczony do intensywnego użytkowania dlatego winien posiadać cechy podwyższonej odporności na czynniki eksploatacyjne. Gwarancja 36 miesięcy.

Zdjęcie przykładowe.
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WIESZAK NA RĘCZNIKI – szt. 368

Wieszak łazienkowy podwójny. Mocowany do ściany na klej montażowy Mamut lub równoważny o nie gorszych parametrach. Uchwyt przeznaczony do intensywnego użytkowania dlatego winien posiadać cechy podwyższonej odporności na czynniki eksploatacyjne. Wykonany ze stali nierdzewnej matowej. Wymiary: wysokość 60 mm x szerokość 70 mm x  głębokość 50 mm (tolerancja  +/- 2%). Gwarancja 36 miesięcy.

Zdjęcie przykładowe.
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DOZOWNIK MYDŁA  – szt. 8

Dozownik mydła w kolorze białym. Wymiary: wysokość 190 mm x  szerokość 90 mm 
x głębokość 98 mm, tolerancja  +/- 2%. Pojemność min. 400 ml. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS. Zamykany na kluczyk -  2 szt. w zestawie. Uzupełniany z kanistra. Okienko do kontroli poziomu mydła. Gwarancja 36 miesięcy.

Rysunek przykładowy.
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DESKA DO PRASOWANIA - szt. 8

Deska do prasowania o płynnej regulacji wysokości. Deska posiada gniazdo z przedłużaczem wraz z podstawą pod żelazko. Wyposażona w metalową siatkę, odporną na korozję i rdzę, przepuszczającą parę wodną. Nogi z zabezpieczeniem antypoślizgowym. Stelaż wykonany ze stali malowanej proszkowo na kolor biały. Powierzchnia prasowania: min. 1200 mm x 380 mm. Gąbkowaty pokrowiec na deskę w komplecie. Gwarancja 36 miesięcy.

Zdjęcie przykładowe.
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WIESZAK NA MOPY – szt. 12 

Uchwyt na mopy o wymiarach: długość 700 mm x szerokość 50 mm (tolerancja  +/- 2%). Mocowany do ściany na kołki rozporowe. Wykonany z szyny aluminiowej na której umieszczone jest 5 samozaciskających się uchwytów. Końce listwy zabezpieczone nakładkami. Uchwyty utrzymują każdą rękojeść wykonaną z drewna, metalu czy plastiku o max. średnicy 
50 mm i wadze przedmiotu do 10 kg. Z możliwością dowolnego przesuwania uchwytów na listwie. Podniesienie uchwytu powoduje jego otwarcie a po upuszczeniu uchwyt zamyka się na trzonku. Gwarancja 36 miesięcy.

Zdjęcie przykładowe.
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ZESTAW DO SPRZĄTANIA DWUWIADERKOWY  - szt. 8

Zestaw z chromowanego stelaża na kółkach samoskrętnych. Posiada dwa wiadra o pojemności min. 20 litrów każde oraz prasę do wyciskania mopów. Kółka z obręczami gumowanymi (nie plastikowymi). Każde z wiader posiada uchwyt do przenoszenia. Wózek wyposażony jest 
w koszyk metalowy oraz ruchomą, przestawną (przód/tył) rączkę.  Wymiary: szerokość 420 mm x wysokość 930 mm x  głębokość 800 mm (tolerancja  +/- 2%).  Waga: 9 – 10 kg. Gwarancja 36 miesięcy.
Zdjęcie przykładowe.
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SUSZARKA STOJĄCA NA PRANIE – szt. 16
Suszarka stojąca na pranie o wymiarach po rozłożeniu: wysokość 1740 mm x szerokość 570 mm x głębokość 910 mm (tolerancja  +/- 2%).  Linki o łącznej długości min. 20 m wykonane 
z aluminium. Suszarka składana. Wykonana w oparciu o stal powlekaną. Szerokość skrzydła min. 410 mm. Waga min. 3,1 kg.  Gwarancja 36 miesięcy.

Zdjęcie przykładowe.
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ODBOJNIK ŚCIENNY SAMOPRZYLEPNY – szt. 389
Odbojnik wykonany z elastycznego tworzywa, montowany do ściany Fi 60 mm (tolerancja +/- 10%), kolor biały, samoprzylepny tj. może być naklejony na każde powierzchnie wolne od tłuszczu, płaskie i suche. Wykonawca przed montażem winien przygotować podłoże do montażu. Gwarancja 36 miesięcy.

Zdjęcie przykładowe.
[image: image33.jpg]



ODBOJNIK ŚCIENNY ZE STALI NIERDZEWNEJ WRAZ Z MASKOWNICĄ I GUMĄ – szt. 104

Odbojnik wykonany ze stali nierdzewnej matowej wraz z gumą amortyzującą uderzenia i maskownicą, montowany do ściany za pomocą wkrętów, które są zakryte maskownicą. Wysokość odbojnika 140 mm (tolerancja +/- 2%). Materiały montażowe wchodzą w zakres dostawy. Gwarancja 36 miesięcy.

Zdjęcie przykładowe.
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Część nr 5 – Sprzęt biurowy.

NISZCZARKA DOKUMENTÓW – szt. 8

Niszczarka dokumentów o wymiarach: wysokość 565 mm x szerokość 350 mm x głębokość 260 mm (tolerancja  +/- 2%). System cięcia paskowo-odcinkowy (cross cut). Szerokość ścinka  2 x 12 mm. Minimalna ilość niszczonych kartek 8 (80 g/m²). Pojemność kosza na ścinki min. 22 litry. Poziom bezpieczeństwa (nowa norma DIN 66399):kategoria P: P-5, kategoria Tx: Tx-1, kategoria Ex: Ex-1, kategoria O: O-2. Pozostałe parametry: niszczy karty kredytowe, niszczy płyty CD. Odporna na zszywki i  spinacze biurowe. Automatyczny START/STOP. Zabezpieczenie przed przegrzaniem. Automatyczne wyłączenie. Niszczarka na kółkach. Automatyczny rewers. Wyposażenie - instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna. Gwarancja na noże tnące 24 miesiące a na urządzenie 36 miesięcy.

Zdjęcie przykładowe.
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LAMPKA BIUROWA – szt. 8

Lampka biurowa LED. Wysokość lampki min. 670 mm. Kolor biały. Wykonanie:  podstawa 
i klosz: tworzywo sztuczne,  wysięgnik: stop metalu. Moc min. 6,5 W. Napięcie znamionowe 230 V. Strumień świetlny min. 390 lm. Posiada sensor w podstawie umożliwiający włączenie 
i wyłączenie lampki. Możliwość regulacji stopnia świecenia (3 stopnie jasności). Barwa światła: 2700 - 3200K biała ciepła. Zasilacz zewnętrzny. Wyposażenie - instrukcja obsługi 
w języku polskim, karta gwarancyjna. Gwarancja 36 miesięcy.

Zdjęcie przykładowe.
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TABLICA OGŁOSZENIOWA – szt. 12

Tablica ogłoszeniowa do użytku wewnątrz budynku o wymiarach: wysokość 1200 mm 
x szerokość 2300 mm (tolerancja 1 – 2 mm). Konstrukcja wykonana z profili aluminiowych (kolor srebrny mat), narożniki plastikowe maskujące otwory mocujące gablotę w kolorze zbliżonym. Powierzchnia gabloty magnetyczna biała pozwalająca na umieszczenie informacji za pomocą magnesów  specjalnie do tego celu przystosowanych (50 sztuk magnesów dołączonych do każdej gabloty). Konstrukcja bezpieczna, bez ostrych krawędzi. Gwarancja 36 miesięcy.

Zdjęcie przykładowe.
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TABLICA OGŁOSZENIOWA – szt. 3

Tablica ogłoszeniowa do użytku wewnątrz budynku o wymiarach: wysokość 1000 mm 
x szerokość 1000 mm (tolerancja 1 – 2 mm). Konstrukcja wykonana z profili aluminiowych (kolor srebrny mat), narożniki plastikowe maskujące otwory mocujące gablotę w kolorze zbliżonym. Powierzchnia gabloty magnetyczna biała pozwalająca na umieszczenie informacji za pomocą magnesów specjalnie do tego celu przystosowanych (50 sztuk magnesów dołączonych do każdej gabloty). Konstrukcja bezpieczna, bez ostrych krawędzi. Gwarancja 36 miesięcy.

Zdjęcie przykładowe.
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TABLICA BIAŁA SUCHOŚCIERALNA – MAGNETYCZNA NA KÓŁKACH – szt. 6 Dwustronna biała tablica suchościeralna obrotowa  o powierzchni lakierowanej posiadająca właściwości magnetyczne tj. z możliwością pisania po niej przy użyciu markerów (mazaków) suchościeralnych oraz umieszczania informacji za pomocą magnesów specjalnie do tego celu przystosowanych. Wymiary powierzchni użytkowej: szerokość 1500 mm x wysokość 1000 mm (tolerancja 1 - 2 mm). Maksymalna wysokość tablicy ze stojakiem ok. 1900 mm. Aluminiowa solidna konstrukcja zapewniająca stabilność. Tablica wykończona bezpiecznymi narożnikami 
z tworzywa. Tablica powinna obracać się wokół poziomej osi o 360° i mieć możliwość zablokowania jej w dowolnej pozycji. Podstawa jezdna wyposażona w kółka z systemem blokującym, ułatwiające przemieszczanie się tablicy w dowolne miejsce. W zestawie z tablicą: dwa plastikowe uchwyty do zawieszania bloku, półka na markery, gąbka magnetyczna do ścierania tablicy, zestaw czterech markerów do pisania po tablicy (kolory: zielony, czerwony, niebieski, czarny), 50 sztuk magnesów. Gwarancja 36 miesięcy.
Zdjęcie przykładowe.
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GABLOTA NA  KLUCZE – szt. 4 

Gablota na klucze o wymiarach: wysokość 600 mm x szerokość 600 mm  (tolerancja 1 – 2 mm) przystosowana do zawieszenia min. 50 kluczy. Głębokość wewnątrz gabloty 40 mm, zewnętrzna 60 mm. Konstrukcja wykonana z profili aluminiowych (kolor srebrny mat), narożniki plastikowe maskujące otwory mocujące gablotę. Gablota wyposażona w jedno skrzydło otwierane na  bok ze szkła akrylowego o grubości min. 4 mm, zamykana na zamek patentowy. Plecy wykonane 
z blachy stalowej pomalowanej na kolor biały o grubości 1mm. Wewnątrz gabloty zamontowane na stałe aluminiowe haczyki w proporcjonalnych odstępach umożliwiające zawieszenie min.  50 kluczy. Numeracja każdego haczyka w kolejności od numeru 1 do numeru 50. Na wyposażeniu co najmniej 2 klucze do zamka oraz min. 50 zawieszek z identyfikatorami do kluczy. Gwarancja 36 miesięcy

Zdjęcie przykładowe.
[image: image40.jpg]



TABLICA KORKOWA – szt. 8
Tablica korkowa o wymiarach:  szerokość 1800 mm x  wysokość 1000 mm (tolerancja 1 – 2 mm) umożliwiająca mocowanie do niej zdjęć, plansz itp. za pomocą szpilek, pinezek. Powierzchnia wykonana z miękkiej płyty pilśniowej o grubości 7 mm, która jest oklejona wysokiej jakości korkiem technicznym o grubości min. 1 mm. Całość w aluminiowej ramie z plastikowymi narożnikami. W komplecie z tablicą 100 szt. pinezek tablicowych -  beczułki do tablic.  Możliwy montaż w pionie lub poziomie. Gwarancja 36 miesięcy.

Zdjęcie przykładowe.
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TABLICA KORKOWA – szt. 8
Tablica korkowa o wymiarach:  szerokość 1000 mm x  wysokość 900 mm (tolerancja 1 – 2 mm) umożliwiająca mocowanie do niej zdjęć, plansz itp. za pomocą szpilek, pinezek. Powierzchnia wykonana z miękkiej płyty pilśniowej o grubości 7 mm, która jest oklejona wysokiej jakości korkiem technicznym o grubości min. 1 mm. Całość w aluminiowej ramie z plastikowymi narożnikami. W komplecie z tablicą 100 szt. pinezek tablicowych -  beczułki do tablic.  Możliwy montaż w pionie lub poziomie. Gwarancja 36 miesięcy.
Zdjęcie przykładowe.
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TABLICZKA NA DRZWI – szt. 70

Tabliczka na drzwi wykonana z aluminiowych zatrzaskowych profili o grubości 15 mm. Posiada system OWZ (otwórz-włóż-zamknij), plecy wykonane są ze stabilnej płyty z tworzywa sztucznego. Tabliczka posiada folię antyrefleksyjną o grubości 0,5 mm. która zapobiega odbijaniu się od jej powierzchni światła Zaślepki na profilach w kolorze czarnym. Tabliczka 
w formacie A6 o wymiarze 105 mm x 150 mm (tolerancja 1 – 2 mm). Montowana na taśmę dwustronną. Gwarancja 36 miesięcy.

Zdjęcie przykładowe.
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Część nr 6 – Krzesła obrotowe i krzesła twarde z pulpitem.
KRZESŁO OBROTOWE – szt. 6
Krzesło obrotowe na kółkach z podłokietnikami. Stabilna podstawa pięcioramienna koloru czarnego. Siedzisko krzesła powinno być ergonomicznie profilowane, z regulacją wysokości przy pomocy amortyzatora gazowego, teleskopowego. Oparcie krzesła powinno być ergonomicznie profilowane, zapewniające podparcie lędźwiowej części kręgosłupa o regulowanym kącie nachylenia względem siedziska. Krzesło powinno posiadać mechanizmy pozwalające na regulację głębokości oparcia. Siedzisko oraz oparcie krzesła wykonane z pianki poliuretanowej pokrytej tkaniną tapicerską w kolorze szarym posiadającą atest trudnozapalności, odporność na pilling – 5, odporność na ścieranie min. 20 000 cykli w skali Martindala. Kółka jezdne samohamowne do podłóg twardych typu PCV, zabezpieczające przed rysowaniem powierzchni. Proponowane krzesło posiada Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex. Gwarancja 36 miesięcy.

Wymiary krzesła:

1) wysokość całkowita: min. 950 – 1145 mm

2) wysokość siedziska: min. 425– 555 mm 
3) wysokość oparcia: min. 525 – 590 mm
4) głębokość siedziska: min. 445-470 mm
5) szerokość siedziska: min. 460 mm

Zdjęcie przykładowe.
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KRZESŁO OBROTOWE - szt. 8
Krzesło obrotowe na kółkach z podłokietnikami z miękką nakładką o regulowanej wysokości, pozwalającej na ergonomiczne ułożenie przedramienia pod kątem 90 stopni względem tułowia.  Stabilna podstawa pięcioramienna wykonana z chromowanej stali. Regulowane podłokietniki 
w kolorze czarnym. Siedziska krzeseł obrotowych powinny być ergonomicznie profilowane, 
z regulacją wysokości przy pomocy amortyzatora gazowego, teleskopowego. Oparcia krzeseł powinny być ergonomicznie profilowane, zapewniające podparcie lędźwiowej części kręgosłupa o regulowanym kącie nachylenia względem siedziska. Krzesła powinny posiadać mechanizmy pozwalające na regulację głębokości oparcia. Siedziska oraz oparcia krzeseł wykonane z pianki 
o gęstości min. 35 kg/m3 pokrytej tkaniną tapicerską w kolorze czarnym. Tkanina obiciowa wykonana z 100% poliestru o gramaturze min. 360 g/m2. Posiada atest bezpieczeństwa trudnopalności EN 1021 part 1 (papieros), EN 1021 part 2 (zapałka). Odporność na ścieranie min. 160 000 cykli Martindale’a. Odporność na piling – 5. Kółka jezdne do podłóg twardych typu PCV, zabezpieczające przed rysowaniem powierzchni. Proponowane krzesło musi posiadać Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex. Gwarancja 36 miesięcy.

Wymiary krzesła:

1) wysokość całkowita: min. 990 – 1120 mm

2) wysokość oparcia: min. 630 mm
3) wysokość siedziska: min. 400 - 530 mm
4) wysokość podłokietnika: min. 195 – 265 mm
5) głębokość siedziska: min. 460 mm

6) szerokość siedziska: min. 480 mm

Zdjęcie przykładowe.
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KRZESŁO TWARDE Z PULPITEM – szt. 150

Krzesło z pulpitem na stelażu metalowym. Stelaż krzesła wykonany  z rury stalowej Ø 20 x 2,0 oraz wspornika Ø 6 mm, chromowany. Siedzisko i oparcie (kubełek drewniany) wykonane 
z 8-warstwowej profilowanej sklejki bukowej o grubości min. 10,5 mm. Krzesło posiada 
1 podłokietnik zintegrowany z ramą krzesła. Nakładka podłokietnika wykonana ze sklejki 
o grubości min. 17 mm o wymiarach min. 50 x 180 mm. Krzesło wyposażone w ruchomy – uchylny pulpit, umieszczony z prawej lub lewej strony. Pulpit wykonany z 8-warstwowej sklejki bukowej o grubości min. 10,5 mm o wymiarach min. 355 x 283 mm. Proponowane krzesło musi posiadać Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex. Kolor krzesła zostanie wybrany przez zamawiającego po wyborze oferty Gwarancja 36 miesięcy.
Wymiary krzesła:

Wysokość siedziska – min.  450 mm 

Głębokość siedziska –  min.  410 mm

Szerokość siedziska – min.  420 mm 

Wysokość całkowita – min.  850 mm

Szerokość oparcia – min.  400 mm

Długość oparcia – min.  435 mm

Wysokość podłokietników – min.  630 mm 

128 sztuk krzeseł z pulpitem dla osób praworęcznych

22 sztuki krzeseł z pulpitem dla osób leworęcznych
Zdjęcie przykładowe.
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